@ Miiszaki adatlap

« EXTRA VEDELEM
az oxidacio ellen

S h e I I O m ala S 2 GX 320 : Z/;;c;,pés és a mikropittingesedés

* a korrozio és a habzas ellen
Ipari hajtémdolaj

A Shell Omala S2 GX rendkiviil j6 mindségi, nagynyomasallé (EP) olajokat elsésorban nagy igénybevételi ipari
hajtdmivekhez tervezték. Nagy teherviseld képességiik, mikropittingesedés elleni védelmiik valamint
tomitésekkel és festékekkel val6é ésszeférhetéségiik egyiittesen kivald teljesitményt nyujtanak a zart hajtbmives
alkalmazasokban.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Tulajdonsagok és elénydk Az olajokat Gigy tervezték, hogy minimalisra cskkentsék a

* Az oxid4cids stabilitasnak és a héterheléssel szembeni habzas lehetoségét, mely gyakran tapasztalhaté azokban az

ellenallasnak készénhetb hosszu olajélettartam a teljes alkalmazasokban, ahol az olajnak a tartalyban valo

kéltség csdkkenéséhez vezet tartozkodasi ideje minimalis. A kival6 nyirasstabilitas a

A Shell Omala S2 GX olajokat tgy fejlesztették, hogy viszkozitast stabilan tartja a karbantartasi periodus alatt.

csokkentsék a termikus és vegyi hatasok okozta Tovabbi rendszerhatékonysag nyereséget ad a

meghibasodas kockazatat a karbantartasi periédus teljes széleskorlien hasznalt tdmitésekkel, tomitéanyagokkal és

ideje alatt. Ellenall a nagy héterhelésnek és az gépipari ragasztokkal valo 6sszeférhetéség, mely segiti a

iszapképz6édésnek, ezaltal biztositja az olajélettartam szivargas megakadalyozasat. A Shell Omala S2 GX
meghosszabbitasat, akar 100°C-os olajtdltet hémérseékleten ~ kompatibilis az elterjedten hasznalt festékbevonatokkal.

Is. Specifikaciok és jovahagyasok

Kivalo mikropittingssedes elieni vedelem Az alabbi elbirasok kdvetelményeinek felel meg:

A Shell Omala S2 GX kivalo tehervisel6 képességgel és ' |SO 12925-1 Type CKD (ISO 320)

mikropittingesedés elleni tulajdonsaggal rendelkezik, * 1SO 12925-1 Type CKC (ISO 320)

biztositva a hosszu alkatrész-élettartamot.
* DIN 51517- Part 3 CLP (ISO 320)

Optimalizalt vizelvalasi, valamint korr6zi6- és habzasgatlé
. i . o i o * Agma EP 9005- F16 (ISO 320)
tulajdonséaga fenntartja a hajtémirendszer hatékonysagat

A Shell Omala S2 GX olajok kivalo vizelvalasi képességrol, ~ AIST (US Steel) 224 (ISO 320)

korrézio-védelemrdl és alacsony habzasi hajlamrol tesznek * Fives Cincinnati: P-59 (ISO 320)

tanusagot. A viz nagymértékben gyorsithatja a Jévahagyta vagy ajanlja:
fogaskerekek és csapagyak feliileti faradasat, valamint » Siemens AG
hozzéjarul a belsd felilleteken a vaskorr6zié A Shell Omala S2 GX 320 olajat a Siemens AG jovahagyta a

kialakulasahoz. Kival6 korr6zio-védelmet biztosit, még Flender, ferde fogazasu, ivelt fogazasu, bolygokerekes és

tengerviz vagy szilard szennyez6 anyagok jelenlétében is. hajozasi hajtomii egységekben valé hasznalatra.

Kérjik, hogy az egyes berendezéseket tartalmazo teljes
jovahagyasi és ajanlasi listardél kérdezze meg a Shell helyi

miszaki tanacsaddjat.
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Alkalmazasok
e

» Zart ipari hajtdomiirendszerek
A Shell Omala S2 GX technolégia hatékony
nagynyomasallo (EP) recepturaval rendelkezik, melyet
kifejezetten az acél az acéllal érintkezd, egyenes, ferde
fogazasu vagy bolygdmives zart ipari hajtomirendszerek
részére terveztek, beleértve a nagy igénybevétell szord
vagy kényszer keringtetési rendszereket.
A Shell Omala S2 GX olajok megfeleléek a hajtomivet
nem tartalmazé alkalmazasokhoz is, ide értve a
csapagyakat és az acél az acéllal érintkezd alkatrészeket,

sz0ro6 vagy kényszer keringtetési rendszerekkel.

Fizikai jellemz8k

* Mas alkalmazasok

A Shell sajat, specifikus kévetelményekkel rendelkezé
termékek széles korét ajanlja egyéb hajtémi alkalmazasok
szamara:

* A Shell Omala S4 GXV azokhoz a hajtom(i rendszerekhez
ajanlott, ahol kdvetelmény a szintetikus kenéanyag és a
lehetd leghosszabb élettartam vagy az lizemeltetési
kérnyezetben nagy a hémérséklet ingadozas.

* A Shell Omala S5 Wind 320 szélturbinak féhajtémiiveihez
ajanlott.

* A Shell Omala S4 WE, a Shell Morlina S4 B és a Shell
Omala S1 W csigahajtom(ivek részére ajanlott.

* Autoipari hajtomi alkalmazasokhoz a megfelelé Shell Spirax
olaj hasznalandé.

* Hajtémdvi rendszerek vagy egyéb alkalmazasok esetén,
melyek 5 pm-nél finomabb szlrést hasznalnak, kérjik,
konzultaljon a Shell helyi miiszaki tanacsaddjaval, miel6tt
hasznalna a Shell Omala S2 GX-et.

Tulajdonsagok Szabvany Shell Omala S2 GX 320
Kinematikai viszkozitas @ 40°C mm?/s ISO 3104 320
Kinematikai viszkozitas @ 100°C mm?/s ISO 3104 24.4
Viszkozitasi index ISO 2909 98
Lobbanaspont COC °c ISO 2592 >250
Dermedéspont °c ISO 3016 -15

Sirlség @ 15°C Kg/m® ISO 12185 903

A fenti adatok a jelenleg gyartott termékre jellemzéek. Tekintettel arra, hogy ezen jellemzdknek a jévében is a Shell

mindenkor érvényes specifikacioinak kell megfelelniiik, ezek valtozasa lehetséges.

Egészség, biztonsag és kérnyezetvédelem

» Egészségvédelem és biztonsagtechnika

Amennyiben a javasolt felhasznalas soran ezt a terméket megfeleléen hasznaljak és betartjak a vonatkozé ipari

egészségligyi és személyi higiéniai eléirasokat, akkor a termék nagy valdszinliséggel nem jelent semminem( Iényeges

egészségi és biztonsagi kockazatot.

Kertlje a bdrrel val6 érintkezést. Hasznaljon vizhatlan keszty(t, ha hasznalt ken6anyaggal dolgozik. Bérrel valo érintkezés

esetén azonnal b8, szappanos vizzel mossa le az érintett tertletet.

Az egészségvédelmi és biztonsagi utmutatét a megfeleld biztonsagi adatlap (MSDS) tartalmazza, amely letdlthet6 a

http://www.epc.shell.com/ oldalrol.

* Kérnyezetvédelem

A faradt olajat az arra kijeldlt gy(jt6helyen adja le. A kenéanyagot tilos csatornaba, talajra vagy élévizbe 6nteni.

Egyéb informacié(k)

* Felhasznalasi tanacs

A termékek jelen leirasban nem emlitett felnasznalasa tekintetében sziveskedjék az On Shell képviseldjéhez fordulni
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